Rotina para Instalacao do Conectiva Linux 9

( Entre no Setup da Maquina e coloque para dar o boot primeiro pelo CD-ROM e coloque o cd 01 e reinicie o computador, se o cdrom não for bootavel, gere um disco de boot e de o boot pelo disquete e execute o cdrom

( De o Boot Pelo CD e Selecione a Primeira Opcao “Conectiva Linux CL9”, e espere carregar ate a proxima opcao.

( Selecione Brasil e Proximo.

( Confirme o Mouse

( Selecione o Layout do Teclado como Brasilian e Proximo

( Coloque o Nome da Maquina como Servidor, e marque “Configurar rede manualmente”, Coloque o Endereco IP como “192.168.0.100” e Proximo

- Roteador -> (servidor de internet) colocar o ip do servidor, quando ele proprio e o servidor, repetir o IP do servidor no roteador

Servidor de Nomes -> para banda larga, pegar com o provedor, qando discado aribui automaticamente

( Selecione o Perfil “Servidor: servidor generico para redes”, Selecione “Não Instalar Documentacao”  e  “Forcar particionamento manual”,   e Proximo

( Este passo somente dever ser dado se for comecar do zero, formatando o hd, caso deseje não formatar e permanecer as particicoes atuais, e so ir em Proximo.

     Mas se for comecar do zero, entao, Se Houver Algum Dispositivo como hdd1, hdd2, ..., clique em cima e va em remover, ate ficar somente o tipo free com a capacidade do hd, e o dispositivo /dev/hdd, /dev/hdb, ..., depois:

· Clique em cima do free e va em Adicionar, Deixe o ponto de montagem em branco, o sistema de arquivos deixe como “Linux-swap”, o tamanho coloque o dobro da memoria ram, e deixe somente formatar marcado e “OK”.

· Clique novamente em cima do free e va em adicionar e selecione o ponto de montagem como “  /  ” ,  o sistema de arquivo como “ext3”, e tipo como “primaria”, e selecione “Formatar”,  “Maximizar”,  “Inicializ.”, e  Confirme “OK”.

· Clique em Proximo e Confirme OK.

( Na Selecao da Placa de Video, Se o computador já detectou o driver va em “Next”, Senao selecione “VESA generic compatible”

( Na Selecao do Monitor, procure o modelo na Lista, se não achar coloque o “Generic” e “Next”.

( Na Configuracao da area de Trabalho, Selecione “640 x 480” e “Next”.

( Coloque a senha do Root e va em “Next”.

( Selecione o “GRUB” e “Next”.

( Quando Terminar a Instalacao, retire o cd do linux e reinicie o computador, devera tirar o cd, senão o boot da pelo cd e comeca a reinstalacao.



Para o Nagas Funcionar no Linux

-Instalar ( zip / unzip / samba / telnet / ssh / linuxconf-printer / cups / kudzu / lynx)

apt-get install zip unzip samba samba-clients telnet-server openssh-server linuxconf-printer  -y

            cups kudzu lynx iptables wget
-Colocar o cd “dados p/ instalacao do linux 9.0” e monta-lo:


mount     /dev/cdrom     /mnt/cdrom (monta)     
           umount    /dev/cdrom     /mnt/cdrom (desmonta)

-Montar disquete colocar-lo na unidade digitar o comando:

           
mount     /dev/fdo   /mnt/floppy     

-Instalar o “dbu” / “Samba” /  “lpansi” / “nagas controlle”


cp   /mnt/cdrom/dbu   /usr/bin


cp   /mnt/cdrom/conf/lpansi   /usr/bin

            cp   /mnt/cdrom/smb.conf   /etc/samba


            cp    /mnt/cdrom/libs.zip     /


cd    /

-Quando Descompa “unzip libs.zip”

           unzip   libs.zip 

Quando pedir para replace, digitar “N” de “None” 


cd    /lib


ln   -s    /usr/lib/xbuilder/libxbuilder.so libxbuilder.so

            mkdir   /home/dados


mkdir   /home/dados/controll

 
mkdir   /home/dados/linux/config/command


cd    /home/dados/controll

            mkdir   /home/dados/

            mkdir   /home/dados/linux/config/command


cd    /home/dados/linux/config/command

            cp /mnt/cdrom/conf/versao/niex/nfis/llimpa/minusc/

            cp mnt/cdrom/conf/bkpnagas /home/dados


unzip   /mnt/cdrom/linu8080.zip


chmod    755   /dev/hda    


chmod    755   /dev/hdb   


chmod    755   /dev/hdc   


chmod    755   /dev/hdd   
./ncolinux
( Entrar com o usuario GER e senha GER e sair do sistema


chmod   777    –R    /home/dados/controll


cd      /bin


ln   –s   /sbin/hdparm   hdparm

-Editar o arquivo “/etc/samba/smb.conf” 

           mcedit   /etc/samba/smb.conf



Conferir os Parametros




server string : servidor




workgroup   :  NAGAS




security        : share




[dados]






Path        :   /home/dados





Security : share




F10 para salvar e sair

-Editar o arquivo /etc/inetd.conf


mcedit    /etc/inetd.conf


            (Descomente a linha que comeca com a palavra telnet, tirando o #  )

     
            F10 para salvar e sair.

-Editar o arquivo “/etc/ssh/sshd_config” 

mcedit   /etc/ssh/sshd_config



Alterar o Parametro “PermitRootLogin”  de  “no”  para “yes”



F10 para salvar e sair.

-Adicionar senha  


adduser real


adduser fiscal

            adduser bkp

- Para retirar o pedido de senha no arquivo “/etc/shadow”

            mcedit   /etc/shadow

. Apagar os  “!”  entre o primeiro e o segundo “:”,  na frente do   usuario “nagas”   e salvar com  “F10” e sair.

· Batch para usuario entrar direto no “ncolinux”.


mcedit   /etc/profile



Ir no final do arquivo e colocar:




if   [  $USER  =  ‘senha’  ] ;   then




      cd   /home/dados/diretorio (s)



      ./ncolinux




       exit




fi



Salvar com “F10” e sair.

· Batch para usuario entrar direto no “bkpnagas”. 


mcedit   /etc/profile



Ir no final do arquivo e colocar:




if   [  $USER  =  ‘bkp’  ] ;   then




      cd   /home/dados



      ./bkpnagas




       exit




fi



Salvar com “F10” e sair.

- Confirmar no “ntsysv” para reiniciar junto com o computador



Tem que estar marcados ( inet /sshd / lpd / smb / xinetd / cups / kudzu / telnet@ )

            chkconfig  --add inet

chkconfig  inet  on


service  inet  start

            chkconfig  --add sshd

            chkconfig  sshd  on


service  sshd  start

            chkconfig  --add lpd


chkconfig  lpd on


service  lpd  start

            chkconfig  --add smb


chkconfig  smb on


service smb start

ntsysv

-Acessar o Nagas Controlle com o Usuario “GER” e a senha “GER”, cadastrar as estacoes 



definidas  “Para cada Estacao da Rede”, indo 



em “Outros” – “Menu de Configuracoes do Sistema” – “Estacoes”

-Editar o arquivo “/etc/resolv.conf” 

mcedit   /etc/resolv.conf



Alterar o IP  “192.168.0.1”



F10 para salvar e sair.


- Levantar e abaixar uma placa de rede.



Abaixar ifdown

                       Levantar ifup.

Cadastrar as Impressoras da Rede no “linux”


- Todas as impressoras da rede devem estar compartilhadas.


- Para Cada Impressora Anotada na tabela “Computadores da Rede”, faca:

linuxconf  -  perifericos  -  impressoras  -  adicionar/editar impressoras  -  Adicionar



nome da impressora : printer1



Diretorio da fila       : tira lp no final e coloca printer1 no lugar



Conectado a : 




.Fila Remota    -> Impressora Linux em outro computador 




.smb/windows  -> Impressora windows em outro computador




.Impressora Local




. gravar a impressora



Acessar a impressora dentro do linuxconf e :

usuario  -> apagar o usuario



maquina  -> colocar o nome do computador, por exemplo – rodrigo



impressora -> colocar o nome do compartilhamento da impressora



Colocar o IP da Maquina onde esta a impressora



Colocar o grupo da rede, por exemplo “nagas”



Depois selecionar filtro e escolher “epson dot matrix – 9 pin” – lx300

Depois descer ate “( ) Envior EOF” e “( ) Consertar efeito escada”      e marca-los

Cadastrar as Impressoras no Cups”

- Entrar modo grafico, “lynx localhost:631”:

  Common UNIX Printing System

         Do Administration Tasks

           Manage Printer Classes

                 On-Line Help

                  Manage Jobs

                 Manage Printers

Download the Current CUPS Software 
Device URI:smb://nome comp/nome impressora



nome da impressora : printer1



Diretorio da fila       : tira lp no final e coloca printer1 no lugar



Conectado a : 




.Fila Remota    -> Impressora Linux em outro computador 




.smb/windows  -> Impressora windows em outro computador




.Impressora Local




. gravar a impressora



Acessar a impressora dentro do linuxconf e :

usuario  -> apagar o usuario



maquina  -> colocar o nome do computador, por exemplo – rodrigo



impressora -> colocar o nome do compartilhamento da impressora



Colocar o IP da Maquina onde esta a impressora



Colocar o grupo da rede, por exemplo “nagas”



Depois selecionar filtro e escolher “epson dot matrix – 9 pin” – lx300

Depois descer ate “( ) Envior EOF” e “( ) Consertar efeito escada”      e marca-los

( Digitar “Alt + F2” para abrir uma nova sessao do linux, e entre com o usuario “nagas” e verifique se tudo ok.

( Instalar o Putty em Todos os computadores da Rede


. Dentro do DOS

cd   \

md  \putty

copiar o arquivo putty.exe que esta no cd “dados p/ instalacao do linux 9.0” 
executar o “putty.exe” dentro do diretorio “c:\putty”

entrar no “Windows Explorer”, ir na pasta “c:\putty”, e clicar duas vezes sobre o 


arquivo “nagas.reg” 


Comandos equivalentes entre DOS e Linux

       DOS       Linux                        Diferenças

     --------  ------------ --------------------------------------------------

     cls       clear        Sem diferenças.

     dir       ls -la       A listagem no Linux possui mais campos (as 

                            permissões de acesso) e o total de espaço ocupado 

                            no diretório e livre no disco deve ser visto 

                            separadamente usando o comando du e df.

                            Permite também listar o conteúdo de diversos 

                            diretórios com um só comando (ls /bin /sbin /...).

     dir/s     ls -lR       Sem diferenças.

     dir/od    ls -tr       Sem diferenças.

     cd        cd           Poucas diferenças. cd sem parâmetros retorna ao 

                            diretório de usuário e também permite o uso 

                            de "cd -" para retornar ao diretório anteriormente 

                            acessado.

     del       rm           Poucas diferenças. O rm do Linux permite 

                            especificar diversos arquivos que serão apagados 

                            (rm arquivo1 arquivo2 arquivo3). Para ser mostrados 

                            os arquivos apagados, deve-se especificar o 

                            parâmetro "-v" ao comando, e "-i" para pedir 

                            a confirmação ao apagar arquivos. 

     md        mkdir        Uma só diferença: No Linux permite que vários 

                            diretórios sejam criados de uma só vez 

                            (mkdir /tmp/a /tmp/b...). 

     copy      cp           Poucas diferenças. Para ser mostrados os arquivos 

                            enquanto estão sendo copiados, deve-se usar a 

                            opção "-v", e para que ele pergunte se deseja 

                            substituir um arquivo já existente, deve-se usar 

                            a opção "-i".

     echo      echo         Sem diferenças.

     path      path         No Linux deve ser usado ":" para separar os 

                            diretórios e usar o comando 

                            "export PATH=caminho1:/caminho2:/caminho3:"

                            para definir a variável de ambiente PATH.

                            O path atual pode ser visualizado através 

                            do comando "echo $PATH".

     ren       mv           Poucas diferenças. No Linux não é possível 

                            renomear vários arquivos de uma só vez 

                            (como "ren *.txt *.bak"). É necessário usar 

                            um shell script para fazer isto. 

     type      cat          Sem diferenças. 

     ver       uname -a     Poucas diferenças (o uname tem algumas opções 

                            a mais).

     date      date         No Linux mostra/modifica a Data e Hora do sistema.

     time      date         No Linux mostra/modifica a Data e Hora do sistema.

     attrib    chmod        O chmod possui mais opções por tratar as permissões 

                            de acesso de leitura, gravação e execução para 

                            donos, grupos e outros usuários. 

     scandisk  fsck.ext2    O fsck é mais rápido e extensivo na checagem.

     doskey    -----        A edição de teclas é feita automaticamente pelo 

                            bash.

     edit      vi, ae,      O edit é mais fácil de usar, mas usuário

               emacs        experientes apreciarão os recursos do vi ou 

                            o emacs (programado em lisp).

     fdisk     fdisk, cfdisk Os particionadores do Linux trabalham com 

                            praticamente todos os tipos de partições de 

                            diversos sistemas de arquivos diferentes.

     format    mkfs.ext2    Poucas diferenças, precisa apenas que seja 

                            especificado o dispositivo a ser formatado 

                            como "/dev/fd0" ou "/dev/hda10" (o 

                            tipo de identificação usada no Linux), ao 

                            invés de "A:" ou "C:". 

     help      man, info    Sem diferenças.

     interlnk  plip         O plip do Linux permite que sejam montadas 

                            redes reais a partir de uma conexão via Cabo 

                            Paralelo ou Serial. A máquina pode fazer tudo 

                            o que poderia fazer conectada em uma rede 

                            (na realidade é uma rede e usa o TCP/IP como 

                            protocolo) inclusive navegar na Internet, enviar 

                            e-mails, irc, etc. 

     intersvr  plip         Mesmo que o acima.

     keyb      loadkeys     Sem diferenças (somente que a posição das 

                            teclas do teclado pode ser editada. 

                            Desnecessário para a maioria dos usuários).

     label     e2label      É necessário especificar a partição que terá 

                            o nome modificado.

     mem       cat /proc/meminfo Mostra detalhes sobre a quantidade de dados 

               top          em buffers, cache e memória virtual (disco). 

     more      more, less   O more é equivalente a ambos os sistemas, mas 

                            o less permite que sejam usadas as setas para 

                            cima e para baixo, o que torna a leitura do 

                            texto muito mais agradável. 

     move      mv           Poucas diferenças. Para ser mostrados os arquivos 

                            enquanto estão sendo movidos, deve-se usar a 

                            opção "-v", e para que ele pergunte se deseja 

                            substituir um arquivo já existente deve-se usar 

                            a opção "-i". 

     scan      -----        Não existem vírus no Linux devido as 

                            restrições do usuário durante execução de 

                            programas. 

     backup    tar          O tar permite o uso de compactação (através do 

                            parâmetro -z) e tem um melhor esquema de 

                            recuperação de arquivos corrompidos que já 

                            segue evoluindo há 30 anos em sistemas UNIX. 

     print     lpr          O lpr é mais rápido e permite até mesmo 

                            impressões de gráficos ou arquivos compactados 

                            diretamente caso seja usado o programa 

                            magicfilter. É o programa de Spool de 

                            impressoras usados no sistema Linux/Unix. 

     vol       e2label      Sem diferenças.

     xcopy     cp -R        Pouca diferença, requer que seja usado a 

           -                 opção "-v" para mostrar os arquivos que 

                            estão sendo copiados e "-i" para pedir 

                            confirmação de substituição de arquivos.

Arquivos de configuração

Os arquivos config.sys e autoexec.bat são equivalentes aos arquivos do diretório /etc especialmente o /etc/inittab e arquivos dentro do diretório /etc/init.d . 

Identificacao de Dispositivos



DOS/Windows        Linux



-------------  ---------------



A:             /dev/fd0



B:             /dev/fd1



C:             /dev/hda1



LPT1           /dev/lp0



LPT2           /dev/lp1



LPT3           /dev/lp2



COM1           /dev/ttyS0



COM2           /dev/ttyS1



COM3           /dev/ttyS2



COM4           /dev/ttyS3

Para Compilar os  Sistemas Nagas

( Colocar o CD  “Compilar Sistemas Nagas”


mount   /dev/cdrom   /mnt/cdrom


cp   /mnt/cdrom/xbuilder-0.92.0-1.enterprise.gcc322.noarch.i386.rpm   /root


rpm  –Uvh   xbuilder-0.92.0-1.enterprise.gcc322.noarch.i386.rpm


- Se der erro nas depencias



umount   /dev/cdrom



apt-get   install    nome1   nome2



 
onde  nome1  e   nome2, e o nome que esta antes de  “e necessario ….”




que aparecera quando der os erros das dependencias.



E depois repita o rpm –Uvh xbuil..., ate não ter erros nas dependencias.



O Xbuilder já esta Instalado



Mount  /dev/cdrom  /mnt/cdrom


cp   /mnt/cdrom/xbuild   /usr/bin


cp   /mnt/cdrom/libsqlrdd.a   /usr/lib/xbuilder


cp   /mnt/cdrom/libpq.so    /usr/lib


cp   /mnt/cdrom/sqlrdd.ch   /usr/include/xbuilder


cp   /mnt/cdrom/pgs.ch    /usr/include/xbuilder


- Copiar para o diretorio onde estara os prg’s



mkdir   /home/sistemas



mkdir   /home/sistemas/controll



cd   /home/sistemas/controll



cp   /mnt/cdrom/*.prg   /home/sistemas/controll



cp   /mnt/cdrom/val.c   /home/sistemas/controll



cp   /mnt/cdrom/minusc    /home/sistemas/controll



cp   /mnt/cdrom/arqch.zip  /home/sistemas/controll



unzip   arqch.zip

Para Instalar o Banco de Dados “Postgres”

( apt-get   install   postgresql


- Para logar no Postgres com o usuario “postgres”



su   postgres



- para criar a base de dados




initdb  --pgdata  =  /var/lib/pgsql/data



- para sair do banco de dados

exit



chkconfig   --add   postgresql   


chkconfig   postgresql   on


conferir se marcado para reiniciar com o computador no “ntsysv”


service   postgresql   start


service   postgresql   status



se o postmaster estiver parado



rm   -fR   /var/lib/pgsql/data



repetir o primeiro passo.


su   postgres


- Criar a base de dados  “nagas”  dentro do banco de dados postgres

 

createbd   nagas


exit

Para configurar teclado

( Em modo grafico xf86cfg –textmode

( Em modo texto kbdconfig.

Espaco no HD

Df  –h

Tamanho de arquivo
L  (nome arquivo)

Excluir senha de usuário

Userdel –r (nome do usuário)
Alterar date e hora
Date mesdiahoraano

Para Instalar o Banco de Dados “MySql”

( apt-get   install   mysql



chkconfig   --add   mysql   


chkconfig   mysql   on


Conferir se marcado para reiniciar com o computador no “ntsysv”


service   mysql   start


- Criar a base de dados  “nagas”  dentro do banco de dados mysql

 

mysql_createbd   

Pedira a senha do root do mysql

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!

Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!

It is also possible that the RSA host key has just been changed.

The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is

79:c2:55:98:f7:1f:4b:e8:cd:ff:6e:e0:e6:99:68:54.

Please contact your system administrator.

Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.

Offending key in /root/.ssh/known_hosts:1

RSA host key for 200.xxx.xxx.195 has changed and you have requested strict checking.

Host key verification failed.

[root@conectiva root]#

A mensagem indica que o "DSA host key" do endereço IP que você está acessando foi alterado após o último acesso. 

Esta chave é utilizada como um dispositivo de segurança responsável pela encriptação das informações que estão trafegando entre o servidor e a sua estação. 

Por alguma razão esta chave foi modificada. Para que não apareça mais esta mensagem, você deve seguir os seguintes passos: 

# locate known_hosts 

/root/.ssh/known_hosts 

# vi /root/.ssh/known_hosts 

Ao entrar no arquivo known_hosts, apague todo o seu conteúdo. 

Prontinho! 

Atenção: Em alguns casos pode se tratar de uma mensagem real de algum hacker tentando se passar pela máquina que você acessa para roubar informações, senhas, etc. Esse é o famoso man-in-the-middle attack (o homem do meio). 

Configurando uma máquina linux para liberar acesso remoto via ssh para o usuário root no Conectiva Linux 

Edite o seguinte arquivo: 

# mcedit /etc/ssh/sshd_config 

Neste arquivo tem a seguinte linha: 

PermitRootLogin no 

modifique da seguinte forma: 

PermitRootLogin yes  

Agora reinicie o serviço de ssh: 

# service sshd stop

# service sshd start 

Pronto, sua máquina Linux estará pronta para receber acesso remoto pelo modo de ssh. 

Copiar um arquivo de um micro a outro

Scp root@ip/diretorio onde está o arquivo /onde vai copiar os arquivos.

Ex. 

scp root@nagassistemas.no-ip.info:/dados/clientes/maca /home/dados/controll/

Configurar o gateway

/etc/sysconfig/network
Gateway = 192.168.0.1

/etc/resolv.conf => nameserver 200.150.4.5

                               nameserver 200.150.4.4

                               nameserver 200.150.4.215

Conectar com SMB

Smbcleint //nomecomp./c

put (tranferir linux para windows) = put nome do arquivo+extensão

get (tranferir windows para linux) =  get none do arquivo+extensão
Existe uma versão já alterada dentro da pasta “conf.” Neste caso não há necessidade de editar está pasta.





(cuidado; se digitar “n”minusculo terá que reestalar o Linux).








Entre as frases “done e unset i”


escreva “setleds  +num”
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